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CARACTÉRISTIQUES  EN STANDARD:INNOVANTES

PRESSE À EMBOUTIR
SÉCURISÉE CCP LIGHT NFC         SECURE LIGHT 

ź fonctionnement simple et intuitif de la presse 

NFC Secure Light augmentant l'efficacité

du processus de production

ź opérateurs privilégiés pour fabriquer

ou modifier les paramètres sont enregistrés 

dans la base de données

ź écran tactile opérateur 15'' lisible avec 

visualisation du processus d'embossage

et réglages des paramètres

ź contrôle NFC du processus d'embossage 

(reconnaissance des caractères)

ź transmission des commandes à partir de la 

base de données 

ź contrôle à distance et diagnostic des 

opérations de la presse

ź étagère à caractères ergonomique

ź blocage de l'accès non autorisé à la presse, 

l'opérateur se connecte avec un code PIN 

unique 

PARAMÈTRES DE BASE: 

OPTION:

ź dimensions: L700 x P850 x S1100 [mm]

ź consommation électrique: 1,5 kW 

ź poids: 370 kg

ź temps d'embossage: 2,2 s.

ź force d'embossage: 35 T (350 kN)

ź tension d'alimentation: ~230 V/50 Hz

OPTION:

ź possibilité de produire la machine sur la base

de la presse 50 T

ź enregistrement complet du processus

de production comprenant: temps de travail, 

nombre et type de plaques embossées. Il est 

possible de surveiller les statistiques des stations 

d'embossage et des opérateurs particuliers

ź étagère d'extension pour les caractères

et les tiroirs


